
Besonders. Sicher.

Brandfrühesterkennung  
mit Ansaugrauchmeldern.

SecuriSmoke ASD / SecuriRAS ASD



Zwei Produktfamilien 
für jede Anwendung

Logistik und Lagerhaltung

Moderne, automatisierte und große Lagereinrichtungen sind 
Schlüsselinfrastrukturen in der Lieferkette fast jedes Unterneh-
mens. Und sie sind sensibel: Schon ein kleiner Brand kann die 
Betriebskontinuität ernsthaft gefährden. Das Prinzip von  
Ansaugrauchmeldern sorgt für optimalen Schutz. Diese reagie-
ren im Brandfall schnell und präzise. Die Frühwarnung sorgt 
dafür, dass die Feuerwehr rechtzeitig intervenieren kann.

Reinräume und kontrollierte Umgebungen

Kontrollierte Umgebungen erfordern einen hochzuverlässigen 
Brandschutz. Zugleich stellen sie spezielle Herausforderungen an 
das Design und die Instandhaltung des Brandmeldesystems – 
etwa in der umgebungskontrollierten Fertigung, in sterilen Zonen 
in einem Krankenhaus oder in großen Halbleiterfertigungsanlagen. 
Die Auswerteeinheiten sind an leicht zugänglichen Orten platziert: 
Dies vereinfacht deren Instandhaltung, der reibungslose Betrieb 
minimiert die Risiken für Menschen und Material und sorgt damit 
für Betriebskontinuität.

Große offene Räume

Große Freiflächen wie Theater, Atrien und Terminals stel-
len den Brandschutz vor vielerlei Probleme. Aufgrund der 
Rauchverdünnung und -schichtung sind punktförmige 
Rauchmelder oft wirkungslos. Die Ansaugrauchmelder 
erledigen hier ihren Job zuverlässig: Für die Brandfrühest-
erkennung verfügen sie über mehrere Alarmstufen – dies 
ermöglicht gestaffelte, situationsgerechte Reaktionen und 
damit die Rettung von Menschenleben.

BRANCHEN UND ANWENDUNGEN



Eisenbahn- und Schnellverkehrsknotenpunkte

Bahn- und U-Bahn-Knotenpunkte sind wichtige Elemente des  
öffentlichen Verkehrs. Durch den weitgehend unterirdischen Betrieb, 
dauert die Evakuierung von Zügen und Bahnhöfen im Brandfall 
länger. Für Rettungskräfte zählt bei der Evakuierung jede Sekunde – 
die frühzeitige Benachrichtigung über eine potenzielle Brandgefahr 
ist entscheidend. Hier leisten die Ansaugrauchmelder dank mehrerer 
Alarmstufen und schnellen Reaktionen zuverlässige Dienste. 

Schwierige Umgebungen

Viele Lagereinrichtungen werden neu gebaut, um die steigenden 
Anforderungen durch das Bevölkerungswachstum, verändertes 
Verbraucherverhalten und innovative Waren zu erfüllen. Schnell 
wachsender E-Commerce durch Digitalisierung erfordert zweck-
gebundene Lagerhäuser, wie z. B. Kühlhäuser, um die steigende 
Nachfrage nach frischen, gefrorenen und verderblichen Waren zu 
befriedigen. Ansaugrauchmelder können direkt bei den Lagergütern 
eingesetzt werden, trotz Kälte oder Luftzug. Die frühe Branderken-
nung gewährleistet eine unterbrechungsfreie Geschäftstätigkeit. 

ICT-Infrastrukturen

Keine Frage: Ohne funktionierende ICT-Infrastrukturen würden 
viele Unternehmen stillstehen. Serverräume oder große  
Rechenzentren spielen eine zentrale Rolle. Sie vor Bränden zu 
schützen, ist eine komplexe Aufgabe, weil hohe und turbulente 
Luftströmungen die Früherkennung von verdünntem Rauch er-
schweren. Die Ansaugrauchmelder mit mehreren Alarmstufen 
unterstützen angemessene Interventionen und ermöglichen 
das automatische Auslösen von Löschsystemen.

BRANCHEN UND ANWENDUNGEN
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SecuriSmoke ASD 2000-Produktfamilie: 
Auftakt zu einer neuen Generation  
digitaler Ansaugrauchmelder 

Die Technologie der Aspiration Smoke Detectors (ASD) gilt seit Jahrzehnten als Goldstandard für die 
frühzeitige Brandfrühesterkennung. Mit dem Ansaugrauchmelder SecuriSmoke ASD 2000 hat der 
Brandschutzpionier Securiton Deutschland diese bewährte Technologie grundlegend weiterentwickelt 
und in das digitale Zeitalter geführt. Der neue Sonderbrandmelder ersetzt konventionelle Bedienkon-
zepte und definiert Nutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Leistungsfähigkeit neu.

SECURISMOKE ASD 2000-PRODUKTFAMILIE

Brandfrühesterkennung
MADE IN GERMANY

Zum Produktvideo

NEU!
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Noch leistungsfähiger – größere Überwachungsflächen  
Dank der innovativen, ultraschallbasierten Luftstromsensorik und dem 
leistungsstarken Ansaugventilator mit 1.000 Pa können jetzt bis zu 400 
Meter Ansaugleitung pro Ansaugkanal überwacht werden. Das erweitert 
die Systemgrenzen erheblich.  
Securiton bietet erstmals auch eine Variante mit vier Ansaugkanälen an. 
Mit separat überwachten Ansaugkanälen wird dabei eine präzise Lokali-
sierung von Abweichungen ermöglicht und die Instandhaltung erheblich 
erleichtert. 

Noch zuverlässiger – gesteigerte Detektionsleistung 
Unsere SecuriSmoke ASD 2000-Produktfamilie ist mit der neusten 
Generation hochsensibler und robuster Luft- und Rauchsensoren 
ausgestattet, die mit ihrer höchsten Alarmschwelle von 0,01% / m 
und einer maximalen Empfindlichkeit von 0,001% / m bereits kleinste 
Rauchmengen erkennen. Die auf diese Weise gewährleistete frühest-
mögliche Detektion, ermöglicht eine frühe, stufenweise Intervention 
und minimiert das Risiko von Brandschäden.  

Noch einfacher – alles in einer App 
Die SecuriSmoke ASD Config App wurde durch intensive Nutzertests 
äußerst intuitiv und benutzerfreundlich gestaltet. Dadurch finden sich 
auch gelegentliche Nutzer mühelos zurecht, was Schulungsaufwän-
de minimiert und die Produktivität deutlich steigert. Der einfache und 
automatisierte Datenimport und -export steigert die Effizienz zusätz-
lich und minimiert die Fehlerquote.

Aus dem fertigen Berechnungsreport der Ansaugrauchmelder- 
Berechnungssoftware SecuriSmoke ASD PipeFlow können im An-
schluss alle berechneten Parameter ausgelesen werden. 

Noch digitaler – neue Maßstäbe in Cyber-Sicherheit

Als Teil der Securitas Gruppe Schweiz hat das Unternehmen  
gezielt in die Entwicklung einer besonders sicheren digitalen Schnitt-
stelle mit einer mehrstufigen Verschlüsselungs- und Authentifizie-
rungsarchitektur investiert. Damit begegnet Securiton den hohen 
Sicherheitsanforderungen sensibler Branchen wie Rechenzentren, 
der Energieversorgung oder Finanzdienstleistern. Das Unternehmen 
erfüllt bereits heute Sicherheitsstandards, wie den ab Ende 2027  
verbindlichen Cyber Resilience Act (CRA).

SECURISMOKE ASD 2000-PRODUKTFAMILIE
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PRODUKTSORTIMENT 

Einfach herausragend  
leistungsfähig

In SecuriSmoke ASD 2000 stecken unsere mehr als 50 Jahre Erfahrung und un-
sere Expertise im Bereich Brandfrühesterkennung mit Ansaugrauchmeldern.  
Die neue Produktfamilie ist mit zahlreichen innovativen Features und Funktionen 
ausgestattet und setzt technologisch einmal mehr neue Maßstäbe. 

Für den Einsatz in anspruchsvollsten Umgebungen entwickelt 
Selbst unter herausforderndsten und anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen 
gewährleistet die neue ASD-Generation zuverlässigste und leistungsfähigste Brand-
früherkennung. Gleichzeitig ist es das leiseste Gerät auf dem Markt und deshalb für 
sensible Umgebungen wie Krankenhäuser und den Einsatz in Zwischendecken von 
Büros, in Museen oder in öffentlichen Bereichen besonders geeignet. ​

	■ Flüsterleise: Schalldruckpegel 21 dB (A) 
	■ IP 54-Schutzart: Optimaler Schutz des Geräteinneren vor Staub und Spritzwasser
	■ Universelle Einsatzmöglichkeit: Hochregallager, große Rechenzentren, historische 
Gebäude, große / hohe Hallen usw.

	■ Internationale Zulassungen / Zertifikate: VdS, SQS, DIBt, UL, FM, REACH, RoHs
	■ Gesamtlägen aller Ansaugleitungen: bis max. 700 m
	■ Zulässiger Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C

SecuriSmoke ASD 2001,  
1 Kanal 

SecuriSmoke ASD 2002,  
2 Kanäle

SecuriSmoke ASD 2004,  
4 Kanäle
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PRODUKTSORTIMENT 

Technologische Innovationen  
für noch mehr Zuverlässigkeit

Interner wartungsfreier Zentrifugal-Abscheider-Filter (CS-Filter)* erhöht die Standzeit  
und reduziert den Instandhaltungsaufwand
Der interne CS-Filter trennt große und schwere Staub- von kleineren Rauchpartikeln, sodass nur die kleineren 
Partikel in die Messkammer gelangen. Täuschungsalarme und damit verbundene Ausfallzeiten werden redu-
ziert, die Standzeit der Rauchsensoren erhöht und die Kosten dadurch optimiert. 

Stabile und robuste Luftstromsensorik gewährleistet zuverlässig Sicherheit
Die innovative und ultraschallbasierte Luftstromsensorik ist messstabil gegen Verschmutzung sowie Tempe
raturschwankungen und gewährleistet höchste Zuverlässigkeit und Stabilität. Die separat überwachten Luft-
ströme stellen eine präzise Lokalisierung bei Abweichungen sicher und vereinfachen deren Überprüfung. 

Außenliegender Grobschutz- / Insektenschutzfilter* minimiert das Täuschungsalarmrisiko
Der engmaschige Grobschutz- / Insektenschutzfilter ist außen angebracht und so konzipiert, dass er sogar 
kleinste Insekten aufhält. Er bietet damit einen zuverlässigen Schutz vor Täuschungsalarmen. Die Reinigung 
ist jederzeit von außen ohne Werkzeug und Öffnen des Geräts möglich, was Zeit und Kosten spart.

Modularer Geräteaufbau maximiert Flexibilität und Nachhaltigkeit
Alle Gerätekomponenten können dank modularem Aufbau und cleverem Klicksystem ganz einfach, effizient 
und ohne Spezialwerkzeug vor Ort gereinigt, repariert und ersetzt werden. Instandhaltungs- und Reparatur-
kosten werden so reduziert und Ausfallzeiten minimiert. Und auch in Sachen Nachhaltigkeit setzt die neue 
ASD-Generation ein Zeichen: durch die Verfügbarkeit zahlreicher Einzel-Ersatzteile wird die Abfallmenge  
deutlich reduziert.

* Zum Patent angemeldet

7
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PRODUKTSORTIMENT 

Unsere bewährten ASD-Modelle:  
zuverlässig wie eh und je

ASD 535 
Für große und sehr große Überwachungsflächen

	■ Immun gegen Störgrößen wie Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und Dampf
	■ Anwendungen: Hochregallager, Tiefkühllager, große Rechenzentren, historische Gebäude, große/hohe Hallen usw.
	■ Zulassungen/Zertifikate: VdS, DIBt, UL, FM, ActivFire, CCCF, EAC, SIL
	■ Gesamtlänge aller Ansaugleitungen: 2 × 400 m
	■ Schalldruckpegel: 34 dB (A) für äußerst geringe Geräuschentwicklung
	■ Schutzart: IP 54
	■ Zulässiger Temperaturbereich: -30  °C bis +60  °C

ASD 532 
Für mittelgroße und kleinere Überwachungsflächen

	■ Kompaktes Design
	■ Anwendungen: Gefängniszellen, Reinsträume, Traforäume, Aufzugsschächte, Labore, Einrichtungsschutz 
z. B. Telekommunikationseinrichtungen, EDV-Schränke, Lüftungsanlagen etc.

	■ Zulassungen/Zertifikate: VdS, UL, FM, ActivFire, CCCF, EAC, SIL
	■ Gesamtlänge aller Ansaugleitungen: 120 m
	■ Schalldruckpegel: 25 dB (A) für äußerst geringe Geräuschentwicklung
	■ Schutzart: IP 54
	■ Zulässiger Temperaturbereich: -20  °C bis +60  °C

ASD 535-1, 1 Kanal ASD 535-2, 2 Kanäle ASD 535-3, 1 Kanal 
Rauchpegelanzeige

ASD 535-4, 2 Kanäle 
Rauchpegelanzeige
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ASD 535 HD 
Für extreme Umgebungen

	■ Ideal für den Einsatz in korrosiven Umgebungen
	■ Anwendungen: Rail-Bereiche, industrielle Anwendungen, Schwimmbäder, Galvanik,  
Landwirtschaft, Holz verarbeitende Industrie usw.

	■ Zulassungen/Zertifikate: VdS, DIBt, UL, FM, ActivFire, CCCF, EAC, SIL
	■ Gesamtlänge aller Ansaugleitungen: 2 × 400 m
	■ Schalldruckpegel: 34 dB (A) für äußerst geringe Geräuschentwicklung
	■ Optionaler Überspannungsschutz
	■ Beschichtete Leiterplatten
	■ Schutzart: IP 66
	■ Zulässiger Temperaturbereich: -30 °C bis +60  °C

ASD 535 HD, 1 Kanal
Rauchpegelanzeige

ASD 535 HD, 2 Kanäle
Rauchpegelanzeige

PRODUKTSORTIMENT 
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Neues intuitives Benutzererlebnis  
mit der SecuriSmoke  
ASD 2000-Produktfamilie 

Benutzerfreundlichkeit und Effizienz wurden bei der Entwicklung der neuen ASD 2000- 
Produktfamilie besonders groß geschrieben. Mit einem klaren Ziel: möglichst einfache,  
intuitive und effiziente Prozessschritte zu entwerfen, um die Leichtigkeit im Umgang mit  
dem Produkt und die Zufriedenheit der Nutzerinnen und Nutzer zu maximieren.

Ihre Vorteile in allen Projektphasen

SecuriSmoke ASD PipeFlow

Planung

Montage

	■ Einfacher Import von Grundrissplänen 
	■ Einfaches Erstellen des Rohrdesigns 
	■ Generieren eines Reports auf Knopfdruck
	■ Auslösen der Bestellung per Klick (CSV-Export)

	■ Bohrschablone mit QuickGuide
	■ Kaum Bedarf an Werkzeug 
	■ Montageplatte (Zubehör)
	■ Geführte Befestigungslöcher  

(kein Spezialwerkzeug nötig)
	■ Cable-Pullback verhindert versehentliches  

Einklemmen von Kabeln (Verkabelung im Gerät) 
	■ Anschlussinformationen auf dem Gerät
	■ Push-in-Klemmen
	■ Einfaches Anbringen von Abschlusswiderständen 

dank Stecksockel 



Konfiguration
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SecuriSmoke ASD Config App

Inbetriebnahme

Instandhaltung

Support

	■ Einfacher Import der Plandaten aus dem  
PipeFlow Report in die SecuriSmoke  
MobileConfig App

	■ Geführte Schritt-für-Schritt-Inbetriebnahme  
inkl. Checkliste 

	■ Kabellose Verbindung mittels Bluetooth (BLE)
	■ Zuverlässige Validierung der Werte 

	■ SecuriSmoke MobileConfig App ermöglicht  
unkomplizierten, kabellosen Zugriff auf die  
SecuriSmoke Ansaugrauchmelder (BLE-Distanz)

	■ Präzise, absolute Messung des Luftstroms dank  
Ultraschalltechnologie

	■ Äußerst robust und zuverlässig dank standardmäßiger 
IP 54-Schutzart

	■ Interner CS-Filter erhöht die Standzeit, reduziert  
die Instandhaltungsarbeiten und das Risiko von  
Täuschungsalarmen

	■ Umfangreiche Diagnose- und Logdaten 
	■ Dank SecuriSmoke MobileConfig App können einfache 

Instandhaltungsarbeiten und Interventionsfälle selbst 
bearbeitet werden

	■ Einfache Übermittlung der Diagnose- und Logdaten  
an die Support Abteilung (2nd Level Support)

Betrieb

	■ Einfache Instandhaltung bei Verschmutzung
	■ Mühelose Reinigung des Grobschutz- /  

Insektenschutzfilters von außen 
	■ Modularer Aufbau des Geräts und mehrheitlich 

werkzeugfreie Konstruktion mit cleverem Klick-
system 

	■ Einfaches Austauschen der Gerätekomponenten 
direkt vor Ort

	■ Kabellose Überprüfung der Signale mittels 
SecuriSmoke MobileConfig App

	■ Austauschbare Luftstromüberwachung
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3D-Ansichten auf Basis eines importierten Grundrissplans

SecuriSmoke ASD PipeFlow ist ein benutzeroptimiertes, intuitiv bedienbares und 
qualitativ hochstehendes 3D-Planungstool, das die ASD-Planung für Sie noch 
einfacher und effizienter macht. 

Der einfache Import von Grundrissplänen in den gängigsten Dateiformaten und die 
Möglichkeit zur Betrachtung in allen Dimensionen erleichtern und optimieren neben der 
Planung auch die Verständigung unter den Projektbeteiligten. Allfällige Unstimmigkeiten 
können Sie so bereits im Entwurfsprozess und damit vor der eigentlichen Entstehung 
identifizieren und eliminieren. Die ASD-Planungsansicht lässt sich sowohl an der X- 
wie auch der Y-Achse drehen, und die Ansaugstellen definieren Sie ganz einfach per 
Knopfdruck. Alle Rohrmaterialien können Sie in eine Materialliste exportieren und alle 
Ansichten für Ihren Projektbericht individuell anpassen. Die intuitiven Benutzeroberflä-
chen steigern zudem Ihre Produktivität und minimieren den Schulungsaufwand. 

SecuriSmoke ASD PipeFlow:  
das nächste Level der ASD-Planung in 3D

Ihre Vorteile

	■ Zeitgewinn durch geringen 
Schulungsaufwand

	■ Zeitgewinn und Sicherheit dank ein-
fachem Import von Grundrissplänen 
in den gängigsten Dateiformaten

	■ Optimierte Verständigung unter  
den Projektbeteiligten und Fehler-
minimierung

	■ Hohe Produktivität dank intuitiver 
Benutzeroberflächen

	■ VdS-anerkannte Software

SOFTWARE
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Bewährtes ASD PipeFlow bleibt 
weiterhin verfügbar

Unser bewährtes ASD PipeFlow führt Sie auch weiterhin in einfachen und logischen Schritten ans Ziel Ihrer 
Projektierung mit der SecuriRAS-Produktfamilie. Die Ansaugleitung-Berechnungssoftware sucht mit der 
praktischen Optimierungsfunktion immer den idealen Ausgleich (Balancing) der Ansaugleitungen, sodass jede 
Ansaugöffnung die gleiche Empfindlichkeit aufweist. Zudem ist sämtliches Zubehör für die Ansaugleitung in 
der VdS-anerkannten Software integriert.

Individualisierbare Ansichtsmöglichkeiten  
im PipeFlow Bericht

Tipps und Hilfetexte vereinfachen die Bedienung 
zusätzlich

SecuriSmoke PipeFlow Report: ASD 2004 Warehouse east

Beispielprojekt Broschüre.pf

Page 6 of 9
Version: SecuriSmoke PipeFlow 0.8.0 - DeveloperBuild / Calculation module 3.1.6

Top down view (sampling points)

 
   

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick:

	■ Realistische 3D-Ansichten
	■ Import von Grundrissplänen in den gängigsten Formaten (z.B. .pdf, .png, .jpg, .bmp, .tif, .svg, .gif)
	■ Freie Wahl der Ansichten für die Reports (an eigene Prozesse anpassbar)
	■ Tipps und Hilfetexte
	■ Planung nach EN 54-20 (Klassen A, B und C) sowie NFPA 72, 75* und 76*

* in Vorbereitung

SOFTWARE
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Die SecuriSmoke ASD Config App definiert Benutzerfreundlichkeit neu. Durch in-
tensive Nutzertests und die Anwendung von User-Experience- und Requirement-
Engineering-Methoden optimiert, ist die neue App mühelos und äußerst intuitiv 
bedienbar. 

Der einfache und automatisierte Datenimport und -export sowie die gezielte Benutzer-
führung erleichtern Ihnen den Umgang und steigern Ihre Effizienz. Einfache Instand-
haltungsarbeiten können mühelos auch von gelegentlichen Nutzern wie hauseigenen 
Technikern vorgenommen werden, ohne dass lange Schulungen notwendig sind. 
Denn mit der SecuriSmoke ASD Config App sind alle Informationen jederzeit und auch 
von unterwegs abrufbar, die Fehlerquote beim Handling wird durch geführte Prozesse 
deutlich reduziert. Die intuitive Ereignisanzeige sowie die unterschiedlichen Farben und 
Symbole ermöglichen Ihnen eine optimale Übersicht. So können Sie Interventionen im 
Bedarfsfall schnell und effizient einleiten. Auf Knopfdruck stehen Ihnen zudem umfang-
reiche Diagnose- und Logdaten zur Verfügung. 

SecuriSmoke ASD Config App:  
Benutzerfreundlichkeit neu definiert

Ihre Vorteile

	■ Zeitersparnis durch 
intuitive Bedienung  
und geringen Schul- 
ungsaufwand

	■ Geringe Fehlerquote 
dank einfacher  
Bedienung und  
Benutzerführung

	■ Hohe Produktivität  
dank intuitiver  
Benutzeroberflächen

	■ Verfügbarkeit der ASD-
Informationen jederzeit 
überall 

	■ Vermeidung von Fehl-
manipulationen dank 
Vergabe von Berech
tigungslevels
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Höchste Anforderungen an die Datensicherheit 

Die SecuriSmoke ASD Config App ist mit den neusten Sicherheitsvorkehrungen aus-
gestattet und entspricht den hohen Qualitätsanforderungen von Securiton. Für die 
Verwendung der App werden gängige und sichere Verschlüsselungsmechanismen 
verwendet sowie ein mehrstufiges Authentifizierungs- und Autorisierungskonzept ein-
gesetzt.

Bewährtes ASD Config  
bleibt weiterhin verfügbar

Unser bewährtes ASD Config ermöglicht Ihnen weiterhin eine effiziente, komfortable 
und sichere Konfiguration Ihrer SecuriRAS-Produktfamilie. Die umfangreichen Ana-
lysefunktionen und Einstellmöglichkeiten der Software liefern Ihnen wichtige Informa-
tionen für den sicheren und ökonomischen Betrieb: So fällt die Instandhaltung auch an 
schwer zugänglichen Installationsorten leicht und Betriebsunterbrüche und -störungen 
fallen weg. Dank der RS-485-Vernetzung können Sie zudem alle vernetzten Ansaug-
rauchmelder (SecuriRAS-Produktfamilie) gleichzeitig visualisieren und bedienen. 

Dashboard

Ereignisspeicher

SOFTWARE

 
  
Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick: 

	■ Anzeige aller Ansaugrauchmelder in der Nähe (in BLE*-Distanz)
	■ Geführte Inbetriebnahme des Ansaugrauchmelders
	■ Steuerungen wie Ereignisrücksetzen, Isolieren, Zeitsynchronisieren 
usw.

	■ Lückenlose Dokumentation durch fortschrittlichen Ereignisspeicher
	■ Einfaches Teilen von Diagnose- und Logdaten mit dem 2nd Level 
Support

* BLE = Bluetooth Low Energy
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VERNETZUNG 

FidesNet: die intelligente 
Vernetzungslösung

Erst mit FidesNet werden die Ansaugrauchmelder beider Produktfamilien zu einem ausgewachsenen, intelligenten System 
mit zentralen Visualisierungs- und Bedienfunktionen. Bewährte Komponenten sorgen für die sichere Vernetzung.

Funktion

Über FidesNet werden mehrere SecuriSmoke ASD und Se-
curiRAS ASD untereinander verbunden – mittels serieller RS-
485-Schnittstelle. Als serielles Schnittstellenmodul dient das 
SIM-35-Modul. Der FidesPort NCU 900 regelt die Kommunika-
tion im Netzwerk und bindet es in ein übergeordnetes System 
ein – z. B. in ein Gebäudemanagementsystem (BMS). Für die 
Weitergabe der Daten unterstützt der FidesPort NCU 900 Stan-
dardschnittstellen wie Modbus TCP. Pro RS-485-Vernetzung 
können an einer NCU 900 maximal 100 ASDs und 50 RCUs an-
geschlossen werden.

Anwendungen

FidesNet wird überall dort eingesetzt, wo Sie eine abgesetzte 
Visualisierung und Bedienung der Ansaugrauchmelder benö-
tigen – etwa in Flughafen-Sicherheitszonen, Labors, IT-Umge-
bungen usw. Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist die zentrale 
Visualisierung und Bedienung in einem Sicherheitsleitstand, 
um die gesamte Installation von einem Ort aus zu überwachen. 
Auch für die Anbindung an andere Systeme über standardisierte 
Schnittstellen ist FidesNet unverzichtbar. Wenn beispielsweise 
das Sicherheitsleitsystem eines Rechenzentrums relevante ASD-
Messdaten erhält, hat der Betreiber dadurch jederzeit Einblick in 
den aktuellen Zustand seiner Sicherheitsanlage.

FidesControl RCU 700 – die wichtigen Informationen  
zur richtigen Zeit

Das 7-Zoll-Touchpanel der FidesControl-Einheit überzeugt mit 
seiner übersichtlich gestalteten Oberfläche und einer optimalen 
Benutzerführung. Sämtliche Daten der vernetzten Ansaugrauch-
melder sind auf dem Display sichtbar. Die Melder können kanal-
weise isoliert und im Fehler- oder Alarmfall einfach zurückgesetzt 
werden.

Vernetzung mit Brandmeldezentrale – einfach zentral  
konfigurieren und warten

Die Meldegeräte kommunizieren über die Ringleitung direkt mit 
der SecuriFire Brandmeldezentrale – auch bei der Inbetriebnah-
me und während der Instandhaltung. Dadurch verringert sich 
der Instandhaltungsaufwand deutlich: Die Wege zu den Geräten 
entfallen, alle Arbeiten werden dank Config over Line effizient 
von der Brandmeldezentrale aus erledigt.

Frontplatte optional für die Aufnahme von ein oder zwei Fernbedieneinheiten RCU 700 erhältlich
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SecuriFire

SecuriRAS ASD  
Produktfamilie

SecuriSmoke 
ASD 2000- 
Produktfamilie*

Weitere Vernetzungsmöglichkeiten

	■ Mühelose Vernetzung mit Brandmeldezentralen von  
Drittanbietern via Relaiskontakte

Mit SecuriFire einfach zentral konfigurieren und warten

	■ Vernetzung mit der Brandmeldezentrale über eine Ringleitung
	■ Effiziente Inbetriebnahme und Instandhaltung dank  
Config-Over-Line Funktion 

* �Die abgebildeten Features befinden sich für die SecuriSmoke ASD 2000-Produktfamilie in Entwicklung und werden mit zukünftigen Releases 
bereitgestellt. Verfügbare Updates können jederzeit bequem und mittels Fernzugriff auf dem Gerät installiert werden.

Mit FidesNet intelligent vernetzt 

	■ Vernetzung beider Produktfamilien SecuriSmoke ASD und 
SecuriRAS ASD

	■ Vernetzung von bis zu 100 Ansaugrauchmeldern mit einem 
FidesPort NCU 900

	■ Visualisierung auf dem FidesControl 7-Zoll Touch-Farbdisplay
	■ Volle Kontrolle der vernetzten Ansaugrauchmelder
	■ Einfacher Anschluss an übergeordnete Systeme via Modbus 
und SNMP 
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Anspruchsvolle Anwendungen

Hochrobust, flüsterleise und präzise Reaktionen auf kleinste Rauchmengen: Die Ansaugrauchmelder SecuriSmoke ASD 
und SecuriRAS ASD werden höchsten Ansprüchen gerecht. 

Hoher IP-Schutz

Sämtliche Ansaugrauchmelder sind stan-
dardmäßig mit der Schutzart IP 54 aus-
gerüstet: Schutz vor Staub, Berührungs-
schutz sowie Schutz gegen Spritzwasser. 
Dies ermöglicht den Einsatz in staubigen 
Industrieumgebungen. Die Variante  
SecuriRAS ASD 535-x HD erfüllt die ho-
hen Anforderungen der Schutzart IP 66. 
Sie sind staubdicht und resistent gegen-
über starkem Strahlwasser – ideal für den 
Einsatz in extremen Umgebungen, wie sie 
z. B. in der Galvanik verbreitet sind.

Leiser Betrieb

Die Ansaugrauchmelder sind so konst-
ruiert, dass das Luftansaugen in einem 
Raum kaum bemerkt wird. Dank gerings-
ter Geräuschentwicklung ist der Einsatz 
auch an Orten möglich, wo Ruhe groß-
geschrieben wird: in Büros, Krankenhäu-
sern, Museen, Kirchen usw.

	■ SecuriSmoke ASD 2000 = 21 dB (A)
	■ SecuriRAS ASD 532 = 25 dB (A)
	■ SecuriRAS ASD 535 = 34 dB (A)

Sehr hohe Empfindlichkeit

Der Rauchsensor im SecuriRAS ASD ist 
für den Einsatz in äußerst sensiblen Um-
gebungen gebaut. Seine Empfindlichkeit 
beträgt 0,002 % Obs/m, die der neuen 
Produktfamilie SecuriSmoke ASD sogar 
0,001 % Obs/m. Das entspricht extrem 
geringen Rauchmengen in der Luft. An-
saugrauchmelder beider Produktfamilien 
können in kritischen Einrichtungen wie 
z. B. Rechenzentren eingesetzt werden, 
in welchen Geräte nach der Ansprech-
klasse A gemäß EN 54-20 gefordert sind.

Mit dem umfassenden Zubehörsortiment lässt sich darüberhinaus für nahezu jede Anwendung die passende  
Brandschutzlösung finden.

ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN
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Standard-Anwendungen
Securiton bietet ein umfassendes Zubehör für eine komplette Installation.

Ansaug-Clips mit 
verschiedenen Durchmessern

Ansaugrohre & Fittinge 
in PVC-Ausführung

Ansaugrohre & Fittinge 
in ABS-Ausführung

Flexibler Schlauch PVC, 
d=25 für Ansaugleitung

Kleintrichter SF 22 / 
Kleintrichter SF 25

Industrie-Anwendungen
Zubehör für Anwendungen mit rauen Umgebungsbedingungen.

Freiblaseinrichtung
ADB 1000 / ADB 2000

Wasserabscheider
WRB 25*

Staub-Zyklon-
abscheider DRB 25

Magnetfilter-System 
MFS 25

Ansaugrohre aus  
Kupfer oder Edelstahl

Luftkühler und Wasser-
abscheider LK 35

Optionsmodule
Funktionserweiterung für die Ansaugrauchmelder.

Relais-Interface-
Modul RIM 35 / 

RIM 36

Serielles-Interface-
Modul SIM 35 

Datenaufzeichnung

Einrichtungsschutz
Branderkennung innerhalb von besonders kritischen  
Objekten. 

Einzelauswerteeinheit  
REK 511/R

Deckendurchführungs-Set  
SP M20 

Zubehör für EX-Zonen
Für erhöhte Anforderungen in explosionsgefährdeten  
Umgebungen.

Detonationssicherung DFA 25-x Gehäuse ADH ASD 535-x 
ATEX als zusätzlicher  

Personenschutz

Filtereinheiten
Zubehör für staubige und schmutzige Umgebungen.

Filterkasten FBL 25* Filterkasten FBX 25* Staub-Filtereinheit
DFU 911

Anwendungen in Tiefkühlanlagen
Ausrüstung für tiefe Temperaturen.

Ansaug-Fitting-Set mit 
Heizung HEAT in PVC, 

ABS & Edelstahl

Filterkasten FBS 25, 
speziell für Tiefkühl- 

anwendungen

Kabelanschluss- 
Einheit  

WCU 535 PC

ZUBEHÖRSORTIMENT

SecuriGAS
Frühestdetektion von Ventinggasen 

DGB 25 CO DGB 25 H2 Gehäuse  
AHO GMC

Service-Koffer  
SecuriGAS

* auch in Anthrazit erhältlich
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Die SecuriSmoke  
ASD 2000-Produktfamilie im Überblick

ASD 2001 ASD 2002 ASD 2004

Produktdetails

Kanäle 1 2 4

Rauchsensor 1 2 2

Überwachungsfläche 3.000 m2 5.760 m2 5.760 m2

Rauchpegelanzeige Blinkfrequenz

Programmierung /  
Konfiguration

SecuriSmoke ASD Config

Ansaugleitungs- 
berechnung

SecuriSmoke ASD PipeFlow

Anwendungen Hochregallager, große Rechenzentren, historische Gebäude, große / hohe Hallen usw.

Beschichtete Leiter-
platte / Überspannungs-
schutz

—
—
—

Zulassungen VdS, SQS, DIBt, UL, FM, REACH, RoHs

PRODUKTINFORMATION 
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ASD 2001 ASD 2002 ASD 2004

Technische Daten

Versorgungs
spannungsbereich

EN 54
FM / UL

14 bis 30 VDC
16,4 bis 27 VDC

Stromaufnahme Typ bei 24 VDC 412 bis 425 mA 447 bis 468 mA 467 bis 490 mA

Alarmempfindlichkeit Alarm
Vorsignal

0,01 bis 30 % / m
0,001 bis 27 % / m

Alarmstufen 5 (3 Vorsignale, Alarm, Alarm 2)
Vorsignale einstellbar 10 bis 90 %

Anzahl Ansauglöcher
pro Kanal / Total

EN 54-20, Klasse A 31 31 / 62 16 / 62

EN 54-20, Klasse B 80 80 / 160 40 / 160

EN 54-20, Klasse C 120 120 / 240 60 / 240

Systemgrenzen nach 
EN 54-20, Klasse C

Max. Gesamtlänge  
aller Ansaugleitungen

pro ASD 400 m 700 m 700 m

pro Melder 400 m

Lüfter Schalldruckpegel 21 dB (A)

Gehäuse Schutzart IP 54

Betriebstemperatur 
Feuchtigkeit

Auswerteeinheit –30  °C bis +60  °C
95% rel / F

Relais Anzahl 3  
(1 × Störung, 
1 × Alarm,  
1 × Vorsignal)

5  
(1 × Störung, pro  
Melder 1 × Alarm,  
1 × Vorsignal)

5  
(1 × Störung, pro 
Melder 1 × Alarm,  
1 × Vorsignal)

Kontaktbelastung 50 VDC / 1 A (UL 30 VDC)

Schnittstellen Bedien-App BLE

Eingänge Reset, Autorisierung

SecuriFire Integration Mittels Relaisanbindung

Ereignisspeicher /  
Analogwerte

On Board 20.000 Ereignisse

PRODUKTINFORMATION 
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ASD 535 ASD 532

Produktdetails

Kanäle 1 / 2 1

Rauchsensor Hochempfindlicher Rauchsensor mit High-Power-LED, LVSC-Rauchkammer  
und patentiertem Fusselfilter

Überwachungsfläche 5.760 m² 1.280 m²

Rauchpegelanzeige Option  
(Versionen -3 und -4)

Serie

Programmierung  
(PC-Tool)

ASD Config ASD Config

Konfiguration EasyConfig EasyConfig

Ansaugleitungs
berechnung

ASD PipeFlow

Anwendungen Hochregallager,  
Tiefkühllager, große Rechenzentren,  
historische Gebäude, große / hohe Hallen usw.

Gefängniszellen,  
Reinsträume, Labors, EDV-Racks,  
Telekommunikationseinrichtungen usw.

Beschichtete Leiter-
platten und Über
spannungsschutz

HD-Version —

Zulassungen /  
Zertifikate 

VdS, DIBt, UL, FM, ActivFire, CCCF, EAC, SIL VdS, UL, FM, ActivFire, CCCF, EAC, SIL

Die bewährten SecuriRAS  
ASD-Produktfamilien im Überblick
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ASD 535 ASD 532

Technische Daten

Versorgungs
spannungsbereich

EN 54
FM / UL

10,5 bis 30 VDC
12,4 bis 27 VDC

14,0 bis 30 VDC
16,4 bis 27 VDC

Stromaufnahme Typ bei 24 VDC 260 bis 290 mA 115 mA

Alarmempfindlichkeit Alarm
Vorsignal

0,02 bis 10% / m (0,00087–0,457 dB / m)
Ab 0,002% / m (0,0000869 dB / m)

Alarmstufen 5 (3 Vorsignale, Alarm, Alarm 2)
Vorsignale einstellbar 10 bis 90%

Anzahl Ansauglöcher
(mit ASD PipeFlow)

EN 54-20, Klasse A 2 × 18 8

EN 54-20, Klasse B 2 × 56 12

EN 54-20, Klasse C 2 × 120 16

Systemgrenzen nach 
EN 54-20, Klasse C

Max. Gesamtlänge  
aller Ansaugleitungen

2 × 300 m 120 m

Systemgrenzen ohne 
Normenkonformität

Max. Gesamtlänge  
aller Ansaugleitungen

2 × 400 m 120 m

Lüfter / Ansaugsystem Ansaugdruck > 400 Pa > 100 Pa

Schalldruckpegel > 34 dB (A) > 25 dB (A)

Gehäuse Schutzart IP 54  
(IP 66: HD-Version)

IP 54

Betriebstemperatur /  
Feuchtigkeit

Auswerteeinheit −30 bis +60  °C /  
95 % RH
(UL max. +40  °C)

−20 bis +60  °C /  
95 % RH
(UL max. +40  °C)

Relais Anzahl 1-Kanal-Version
 
2-Kanal-Version

3 (1 Alarm,  
1 Störung, 1 frei)
3 (je 1 Alarm I  
und II, 1 Störung)

2 (1 Alarm, 1 Störung) 

(für Vorsignale RIM 36 verwenden)

Kontaktbelastung 50 VDC / 1 A (UL 30 VDC)

Schnittstellen Open-Collector- 
Ausgänge

wie Relais

PC-Tool USB Ethernet

Netzwerk RS 485 RS 485, Ethernet

Eingänge Reset, Tag / Nacht Reset, Tag / Nacht

SecuriFire Integration Ja, mit XLM-35-Modul  
(Alarm, Vorsignale, Störungen, Tag-Nacht-Empfindlichkeitsumschaltung, Reset usw.)

Ereignisspeicher / 
Analogwerte

On Board 430 Ereignisse 1.000 Ereignisse
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